
SCHEDA TECNICA

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.
Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifi che ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

Età d’uso consigliata Altezza di caduta Ingombro totale (L x L x H) Spazio di sicurezza Area di sicurezza

Art. L/352.S  - Castelletto con scivolo tubo
Articolo: ST-L352S Revisione: 00 Data: 23/12/20 Tavola: 1/2

Uso previsto
Torretta gioco con scivolo a tubo. 
Struttura particolarmente adatta per il 
gioco corporeo, educazione motorio-
precettiva, gioco espressivo e di ruolo.

Scala 1:100
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AREA DI SICUREZZA

Descrizio e particolareggiata delle componenti

Torretta dimensioni 118x118x440 h cm, costituita da n.4 pali portanti di sezione 90x90 mm, n.1 pedana fissa 
con impalcato realizzato da tavole di spessore 35 mm, fissate a n.2 traversi portanti in acciaio zincato e verniciato 
a 162 cm da terra, il tutto assemblato da opposti telai in acciaio zincato e verniciato incastrati nei telai portanti.

Tetto quadrato 170x170 cm, costituito da n.4 pannelli realizzati in legno battentato spessore 25 mm, fissati 
a n.8 travi portanti di sezione 35x90 e raccordati da apposite copertine, il tutto realizzato in legno impregnato 
e verniciato con smalti ecologici, coprenti e traspiranti. Il tetto è completo di bandierina rotante montata su 
apposito telaio.

Scala a pioli di accesso, largh. 118 cm, realizzata con n.2 pali a sezione 80x80 mm nei quali sono incastrati pioli 
di acacia di Ø 40 mm

Sbarra di sicurezza, lungh. 100 cm, in acciaio zincato e verniciato di Ø35 mm

Parapetto in laminato 100x80 h cm, costituiti da un pannello in laminato plastico per esterni spessore 8 mm, 
fissato a telai ad “U“ in acciaio zincato e verniciato.

Pista scivolo a tubo in polietilene a bassa densità con stampaggio rotazionale, costituito da un pannello 
d’accesso, un modulo di partenza, quattro moduli intermedi con curve contrapposte, un modulo di arrivo. 
L’accesso dallo scivolo alla pedana in legno è delimitata da un pannello in laminato spess. 14 mm con un foro 
attraverso il quale passano i bambini.

Banco vendita, dimensione 100x69 h cm, costituito da un pannello di laminato plastico spessore 8 mm, con 
piano in legno, spessore 35 mm, fissato ambedue a telai in ferro zincato e verniciato, incastrati nei pali portanti.

Panchina, dimensione 16x100 cm, costituita da n.2 telaietti  portanti in acciaio zincato e verniciato ai quali è 
fissata una tavola di sezione 35x160 mm.

Telaio porta, dimensione 100x130 cm, in tubolare Ø35 mm zincato e verniciato.

Opzionale: Art. PDL0438 - Pedana a terra, dimensione 100x118 cm, costituita da impalcato di tavole spessore 
25 mm fissate a n.4 tavole di sezione 45x110 mm.

Scala 1:100

Pav antitrauma necessaria
34 mq
HIC 160 cm
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