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PIRAMIDE SC/501.GZ  GIZA

Piramide in corda costituita da funi intrecciate che formano una struttura tridimensionale. 
Le reti sono disposte su quattro lati verticalmente e orizzontalmente su due piani interni 
alla struttura. Le funi sono tipo Erkules, costituite da un mix di fibra e cavo di acciaio, in 
particolare le funi utilizzate presentano tre fili interni in acciaio zincato rivestiti da fibre 
sottili in poliammide o polipropilene più volte ritorte. 
La piramide è sorretta da un pilone centrale in acciaio zincato inserito in un cilindro 
saldato e murato. Questa soluzione permette al palo una leggera oscillazione che è 
parte integrante della funzione del gioco e ne garantisce l’utilizzo in sicurezza.

Prodotto conforme alle norme EN-1176:2008

DATI DIMENSIONALI
Area di ingombro: cm 475 x 475 Altezza totale: H  cm 460
Altezza di caduta HIC : cm 80
Spazio minimo: ø cm 650 X 460 H.

Area d’impatto di caduta con ghiaia (Area circolare): mq 35
Area d’impatto di caduta con piastre in gomma (Area Quadrata): mq 43

Età d’uso consigliata: dai 5 ai 15 anni
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LAVORO FINITO

SCAVI PREPARAZIONE PLINTI-MURATURE
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LAVORO DI RIFINITURA ALLOGGI ISPEZIONABILI

PROVE DI CARICO (KG 3.900 PER UN SOLO LATO)

PARTICOLARI IMPORTANTI
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