Classic Line | Baby

TECHNICAL DESCRIPTION

SpA
since 1959

Name file: L372H_SCHEDA_TECNICA Rev: 00 Date: 30/04/19 Page: 1/2

Art.L/372.H - Pioneer

Dimensioni d'ingombro: cm 598x393x270 h Spazio minimo consigliato: cm 900x700
Eta d'uso consigliata: 3-8 HIC: cm 93

Uso previsto

Attrezzatura inclusiva comprensiva di passerella gioco e torretta scivolo progettata per permettere la presenza simultanea di molti bambini
di eta diverse e portatori di handicap. La rampa di saluta agevola l'ingresso e le attivita di gioco dei piccoli fruitori con difficolta motorie o per Att .
. - P, ) R, . s ] rezzo costruito
i bambini in carrozzina. | semplici giochi di ruolo sui pannelli, e il gioco del tris a lato della passerella danno la possibilita di potere coinvolgere

tutti i bambini. secondo le norme
EN 1176
Componenti

Torretta scivolo formata da n.1 torretta con pedana fissa in Stratificato HPL antisdruciolo, n.2 parapetti di sicurezza in HPL, n.1 scala a gradini
in acciaio e HPL, n.2 corrimani in tubolare di acciaio, n.1 pista-scivolo in laminato stratificato 50x210 cm e acciaio inox, n.1 sbarra di sicurezza,
n.4 tubi quadri 90x90 sp.4 in acciaio zincato a caldo. Ponte di collegamento passerella con funi tipo “Ercules” in trefolo di acciaio di @ 16 mm
e n.2 corrimano in acciaio zincato a caldo. Pedana gioco formata da n.10 tubi quadri 90x90 sp.4 in acciaio zincato a caldo di diverse altezze,
tetto centrale a due falde in Stratificato HPL colorato. Telaio portante sotto pedana in tubolare 40x40 sp.2 in acciaio saldato. N.3 pannelli

per pedana in multistrato fenolico “goffrato” in betulla spessore 18 mm per esterni, antisdruciolo con verniciata ad alto spessore (440gr) per
resistere ad usura ed intemperie. N.1 pannello gioco con stampa in stratificato HPL spessore 10 mm, n.1 pannello gioco con tris e stampa in
stratificato HPL spessore 18 mm, n.1 banco vendita in stratificato HPL spessore 8 mm. Telai di collegamento in tubolare zincato a caldo.
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AREA TERRENO VEGETALE

ATTREZZATURA IN APPOGGIO PARZIALE ATTREZZATURA IN APPOGGIO TOTALE
Pavimentazione Antitrauma obbligatoria Pavimentazione Antitrauma obbligatoria
Area di impatto di caduta 63 mq Area di impatto di caduta 63 mq
Pavimentazione antitrauma necessaria 40.5 mq Pavimentazione antitrauma necessaria 63 mq
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Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.
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