
Linea Sarba   Urban Design

Sarba Spa Via dei trasporti 7/9 Carpi (MO) Tel. 059/657000 Fax. 059/657036 - info@sarba.it

Art. F/7010.09.S  CHIOSCO OTTAGONALE MOD. MOLDAVA CON SEDUTE E TAVOLI
Dimensioni d'ingombro: Ø 520x340 h cm

Componenti:
n.8 pali verticali, n.8 pali perimetrali, n.8
pannelli tetto verniciati, n.8 copertine di colmo,
n.1 cupolino, n.7 panchine, n.7 parapetti a crociera.
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Art. F/7010.09.S CHIOSCO OTTAGONALE MOD. MOLDAVA CON SEDUTE E TAVOLI

CHIOSCO CON TETTO OTTAGONALE, PARAPETTI  
PANCHINE E TAVOLO SEMICIRCOLARE IN 
ACCIAIO E LEGNO PER AULA ALL’APERTO.

Elemento di arredo costituito da n.1 tetto a n.8 falde 
realizzato in battentato impregnato a pressione spess. 
min. 25 mm ed ulteriormente trattato con speciali 
verniciati coprenti e traspiranti, fissato a tavole di 
supporto di sez. varia, a loro volta supportate da n.8 travi 
portanti di sez. min. 90x90 mm, unite tra loro ed ai n.8 
pali portanti di uguale sezione, mediante elementi di 
congiunzione in acciaio zincato a caldo.

N.7 sedute, dim. min. 30x160 cm, costituite da un piano 
di seduta realizzato con tavole di sez. min. 45x110 mm 
fissate ad almeno n.3 telai di supporto ognuna, in 
tubolare di acciaio zincato a caldo, predisposte per il 
fissaggio al suolo. 
Tavolo composto da n. 7 piani di appogio di dimensioni 
30 x 160 cm, composti da tavole di sezione min. 45x110 
mm fissate a n.3 telai di supporto ognuna, realizzati in 
tubolare di acciaio zincato a caldo, predisposti per il 
fissaggio al suolo. I ripiani dei tavoli dovranno essere 
perfettamente allineati con le sedute e favorire l’ingresso 
degli utenti.
Per favorire la perfetta ergonometria della aula 
all’aperto, destinata ai bambini della scuola, le altezze 
delle sedute, dei tavoli e il loro allineamento dovranno 
essere stabiliti dalla committenza e realizzati su 
misura. 
N.7 Parapetti a doppia croce di Sant’Andrea, dim. min. 
160x90H cm, realizzati con n.4 tavole diagonali sez. min. 
45x90 mm incastrate tra loro e fissate a n.2 tavole 
orizzontali sez. min. 45x140 mm.

Dimensioni minime richieste: Ø 500x320H cm.




