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Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.
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Art. L/372.H.01  - Pioneer Basic
Nome fi le: ST-L372H01 Revisione: 00 Data: 08/02/23 Tavola: 1/2

Uso previsto
Attrezzatura inclusiva comprensiva di passerella 
gioco inclusiva, progettata per permettere la 
presenza simultanea di molti bambini di età 
diverse e portatori di handicap. 
La rampa di saluta agevola l’ingresso e le 
attività di gioco dei piccoli fruitori con diffi  coltà 
motorie o per i bambini in carrozzina. 
I semplici giochi di ruolo sui pannelli, e il 
gioco del tris a lato della passerella danno la 
possibilità di potere coinvolgere tutti i bambini.
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Età d’uso consigliata
3-8

Altezza di caduta
30 cm

HIC

Ingombro totale (L x L x H)
598x144x270 cm

Spazio di sicurezza
900x450 cm
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AREA DI SICUREZZA
Scala 1:100

Pavimentazione antitrauma 
obbligatoria
40.5 Mq

Descrizione personalizzata dei componenti
Pedana gioco formata da n.10 tubi quadri 90x90 sp.4 in acciaio zincato a caldo di diverse altezze, tetto centrale a due falde in stratificato HPL 
colorato. 
Telaio portante sotto pedana in tubolare 40x40 sp.2 in acciaio saldato.  
Pannelli per pedana in multistrato fenolico “goffrato“ in betulla spessore 18 mm per esterni, antisdruciolo con verniciata ad alto spessore 
(440gr) per resistere ad usura ed intemperie.  
Pannello gioco con stampa in stratificato HPL spessore 10 mm, n.1 pannello gioco con tris e stampa in stratificato HPL spessore 18 mm.
Banco vendita in stratificato HPL spessore 8 mm.  
Telai di collegamento in tubolare zincato a caldo.
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