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Uso previsto

Arrampicata multipla e passaggio con scala
orizzontale in acciaio e laminato. Attrezzatura
per incentivare l'equilibrio, la coordinazione e
I'agilita.
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Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.
Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli
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AREA DI SICUREZZA

Scala 1:100

Pavimentazione antitrauma
obbligatoria

337
700

688

B

1050

i
A

Descrizione personalizzata dei componenti

Torretta ad anelli, dim. @ 105x199 H cm., costituita da n. 3 pali portanti in tubolare di @ 70 mm spess. 2 mm, muniti di flange
per il fissaggio di n. 5 cerchi orizzontali di @ 93 cm realizzati in tubolare di @ 50 mm spess. 2 mm, il tutto zincato a caldo e
verniciato.

Scala orizzontale curva, dim. 48x210 cm, costituita da n. 2 tubolari @ 40 mm spess. 2 mm ai quali sono saldati n. 6 pioli in
tubolare di @ 30 mm, il tutto zincato a caldo e verniciato.

Pannelli di arrampicata a forma di vela, dim. 140x195 H cm. costituiti da palo portante verticale di @ 70 mm e tubolari
perimetrali di @ 40 mm, muniti di flange per il fissaggio dei vari accessori, il tutto zincato a caldo e verniciato. Ai pannelli
vengono fissati vari tipi di arrampicata:

Free-climbing, costituito da un pannello in laminato plastico dim. 118x90 cm spess. 18 mm, con n. 5 fori per 'appoggio dei
piedi. Il tutto rifinito superiormente da un pannellino in laminato plastico dim. 50x53 cm spess. 8 mm.

Rete a ragnatela, in trefolo d’acciaio @ 16 mm, la corda € composta da n. 6 funi intrecciate, a loro volta costituite da fili di
acciaio rivestiti in poliestere. Le maglie sono ottenute con incroci in pvc pressofuso.

Spalliera, costituita da n. 4 pioli orizzontali in tubolare di @ 40 mm e da un pannello laterale in laminato plastico

dim. 50x185 H cm. spess. 8 mm.

Spalliera + free climbing, costituito da un n. 2 pannelli in laminato plastico dim. 113x79 cm e 117x60 cm spess. 14 mm, ai
quali vengono fissate n. 9 prese da free-climbing, spalliera laterale costituita da n. 2 pioli orizzontali in tubolare di @ 30 mm.

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.
Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

Sarba spA - Via dei Trasporti, 7/9 - 41012 - Fossoli di Carpi (MO) - ITALY - Tel. +39 059 657000 - www.sarba.it - info@sarba.it




