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Art. SC/520  - ENTERPRISE
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Uso previsto
Il gioco a molla Enterprise a tema spaziale 
stimola le attività di imitazione, la 
socializzazione, le capacità di dondolarsi e di 
tenersi in equilibrio.
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Età d’uso consigliata
3-12

Altezza di caduta
59 cm

HIC

Ingombro totale (L x L x H)
120x250x141 cm

Spazio di sicurezza
550x450 cm
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AREA DI SICUREZZA
Scala 1:100

Descrizione personalizzata dei componenti
Piattaforma, costituita da telaio portante in tubolare Ø 40 mm zincato e verniciato, al quale è fissata una pedana in laminato HPL spess. 14 
mm con finitura anti scivolo
Telaio cabina comandante, costituito da un corpo principale in tubolare Ø 30 mm zincato e verniciato, rinforzato da una lamiera calandrata 
e dotato di piastre per il fissaggio alla pedana
La struttura è arricchita da copridadi decorativi ospitanti al loro interno appositi bulloni in acciaio inox.  Sotto il telaio ad arco è fissato un 
pannello in laminato HPL spess.  8 mm, portante un piccolo pannello incisa la scritta “Captain” ed una retrostante mappa stellare realizzata in 
plexiglass serigrafato a due colori, protetto da una cornice-oblò in laminato.  Il volante Ø 25 cm è costituito da un telaio zincato e verniciato, 
ospitante al suo interno un perno ed una boccola in nylon che permettono il movimento dei n. 3 dischi in laminato HPL spess.  14 mm
Pannello posteriore, costituito da telaio in tubolare ad arco Ø 30 mm zincato e verniciato, al quale è fissato un pannello interno in laminato 
HPL spess.  8 mm al quale sono fissati altri n. 4 dischetti “fanali” ed una targa ovale con la scritta “Enterprise” arricchiti da copridadi decorativi 
a protezione della necessaria bulloneria di montaggio
Roll-bar, costituito da n. 2 tubolari Ø 30 mm ed una lamiera interna, viene fissato al pannello posteriore ed al telaio cabina.  Il componente è 
arricchito da copridadi decorativi ospitanti al loro interno appositi bulloni in acciaio inox con testa bombata
Seggiolino, n. 3 seggiolini 24x46x20 H cm, costituiti da una struttura in lamiera e tubolare, zincata e verniciata, alla quale viene fissata la 
seduta rivestita in gomma
Ala laterale, n. 2 ali in laminato HPL spess. 14 mm a due colori
Molla: n. 3 molle Ø 20 cm, 38 H cm, in acciaio temperato a passo variabile con verniciatura in poliestere è dotata di dispositivi anti schiaccia-
mento in materiale plastico
Basamento: n. 3 da interrare, composti da lame sagomate e piastre metalliche zincate a caldo. 

Pavimentazione antitrauma 
facoltativa su terreno vegetale, 
obbligatoria su CLS.
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