
SCHEDA TECNICA

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm. 
Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

Art. SC/572  - TOLOMEO
Nome file: ST-SC572 Revisione: 00 Data: 13/04/2023 Tavola: 1/2 

Uso previsto
Arrampicata multipla con passaggio a tunnel 
in acciaio.
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Età d’uso consigliata
2-8

Altezza di caduta
97 cm

HIC

Ingombro totale (L x L x H)
619x104x199 cm

Spazio di sicurezza
950x400 cm
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AREA DI SICUREZZA
Scala 1:100

Pavimentazione antitrauma 
facoltativa su terreno vegetale, 
obbligatoria su CLS.

Descrizione personalizzata dei componenti
Torretta circolari, dim.  Ø 105x199 H cm. , costituita da n. 3 pali portanti in tubolare di Ø 70 mm spess. mm. 2 mm, muniti di flange per il 
fissaggio di n. 2 cerchi orizzontali di Ø 93 cm realizzati in tubolare di Ø 50 mm spess. 2 mm il cerchio inferiore sostiene una pedana costituita 
da un pannello in laminato HPL per esterni Ø 86 cm spess. 14 mm. 
Ponte passerella a cerchi, dim. 123x67 H cm. , costituito da n. 4 anelli verticali in tubolare Ø 30 mm spess. 1,5 mm che sorreggono n. 4 
tubolari ovali Ø 30x15 mm lungh. 122 cm che costituiscono una specie di passerella per l’appoggio dei piedi.  La struttura è sostenuta da n. 2 
tubi 
Ø 35 mm spess. 2 mm lungh. 130, che si infilano nel parapetto. 
Parapetto circolare per ponte passerella Ø 93 cm, costituito da tubolare Ø 35 mm spess. 2 mm, munito di orecchiette per il fissaggio ai 
pali portanti. 
Pannelli di arrampicata a forma di vela, dim. 140x195 H cm.  costituiti da palo portante verticale di Ø 70 mm e tubolari perimetrali di Ø 40 
mm, muniti di flange per il fissaggio dei vari accessori, il tutto zincato a caldo e verniciato.  
Ai pannelli vengono fissati vari tipi di arrampicata:
- rete, dim. 110x80 cm, in trefolo d’acciaio Ø 16 mm, la corda è composta da n. 6 funi intrecciate, a loro volta costituite da fili di acciaio 
rivestiti in poliestere.  Le maglie sono ottenute con incroci in pvc pressofuso. 
- free-climbing, costituito da un pannello in laminato plastico dim. 118x90 cm spess. 18 mm, con n. 5 fori per l’appoggio dei piedi.  Il tutto 
rifinito superiormente da un pannellino in laminato plastico dim. 50x53 cm spess. 8 mm. 
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Pianta area d’impatto

Plan aérien
Planta aérea de impacto

Planta área de impacto
Plan der Sicherheitszone

Pianta area d’impatto
Impact area plan

Fondazioni da eseguire in presenza di sottofondo realizzato con materiale morbido (quali: frammenti di corteccia, trucioli di legno, sabbia, ghiaia)
Foundations to be made in presence of subsoil realised with soft material (which: fragments of bark, woodchips, sand, gravel)
Fondations à effectuer en présence de sol de fondation réalisé avec des matériaux souples (ex.: fragments d’écorce, copeaux de bois, sable, gravier)
Cimentación a realizar cuando el suelo sea de material blando (fragmentos de corteza, virutas de madera, arena o grava)
Fundação a ser executada em presença de base realizada com material macio (como: fragmentos de córtex,  aparas de madeira, areia, godo)
Fundamentsockel, die bei einem weichen Fallschutzboden auszuführen sind (wie z. B.: Mulch, Holzspäne, Sand, Kies)
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Name TOLOMEO
Art. SC/572
Rev. 00

AUT.:

Via dei Trasporti, 7/9 

TAV.:NOME:

DIS.:DATA:

Tel.059 657000  Fax.059 657036 
41010 Fossoli di Carpi-Mo-Italy

CODICE:

DATA AGGIORNAMENTI
MISURE IN mm.

KSC572 03/10/18 DT

2 TOLOMEO CON SPAZIO MINIMO D'USO / PAVIMENTAZIONE 5
REV

Scala 1:100
Protective Surface 38 mq

H.I.C. =97 CM 
 
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA FACOLTATIVA 
SE POSATO SU TERRENO VEGETALE /  
SAFETY FLOOR  OPTIONAL IF INSTALLED 
GROUND VEGETABLE

AUT.:

Via dei Trasporti, 7/9 

TAV.:NOME:

DIS.:DATA:

Tel.059 657000  Fax.059 657036 
41010 Fossoli di Carpi-Mo-Italy

CODICE:

DATA AGGIORNAMENTI
MISURE IN mm.

KSC572 27/01/12 RM

1 TOLOMEO CON SPAZIO MINIMO D'USO / PAVIMENTAZIONE 5
REV
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PAVIMENTAZIONE NECESSARIA 
SOLO SU CLS
SUPERFICE DA PAVIMENTARE 38 MQ

H.I.C. 30 CM

H.I.C. 97 CM
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