
 
 

SCHEDA TECNICA PROVVISORIA 

 
 

Art. SN/910.20 - DANU 20 

 
 
 

3-8   99   cm 254x360x250H   cm 700x500 
  Età d’uso consigliata       altezza di caduta  ingombro totale (L x L x H)  spazio di sicurezza 

 
 

Uso previsto 
struttura per il gioco di ruolo, singolo o di 
gruppo, associato a momenti di attività 
psicomotoria con scala a pioli e free climbing per 
sollecitare l’agilità, l’equilibrio e la forza. 

 
 
 
 
 
 
 

EN  Manutenzione 

1176 Si consiglia di effettuare controlli di manutenzione come previsto dalle norme di riferimento e 

comunque con una frequenza semestrale massima 
 

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm. 
Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli 
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SCHEDA TECNICA PROVVISORIA 

 

AREA DI SICUREZZA 
 
Scala1:100 
 
 
 
 
       PIANTINA 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione personalizzata dei componenti: 
 
Le pannellature in HPL per le attrezzature della linea SN/ , potranno essere fornite indifferentemente con le 
colorazioni disponibili al momento della fornitura. I colori disponibili sono: Rosso, Giallo, Blu 
 
torrette 
n.2 torrette realizzate con 4 tubi verticali quadrati sez. 80×80 mm, spess. 2 mm e n.2 pedane quadrate in laminato HPL 
spess. 14 mm con finitura antisdrucciolo. 
Sotto alle pedane sono inseriti n.2 banchi vendita composti da un piano in laminato HPL zigrinato spess. 14 mm, 
assemblato ad una sponda in laminato spess. 8 mm. Lateralmente le torrette sono chiuse da n.3 pannelli di sicurezza in 
laminato spess. 8 mm. L’estremità superiore dei pali è collegata tramite pannelli in laminato HPL spess. 8 mm, sagomati 
a merlatura e fissati con angolini in acciaio. Tutte le parti metalliche, se non diversamente specificato, sono zincate a 
caldo 
 
scivolo 
La pista scivolo dim 50x210 cm è composta da sponde in laminato HPL stratificato spess. 18 mm e pista in acciaio inox, 
sbarra di sicurezza in tubolare Ø 35 mm. 
 
pannello free climbing 
L’accesso ad una torretta avviene tramite pannello di arrampicata in laminato HPL spess. 14 mm, dotato di fresature 
appositamente arrotondate per i piedi e prese per le mani in resina, sbarra di sicurezza in tubolare Ø 35 mm. 
 
scala a pioli 
L’accesso ad una torretta avviene tramite scala a pioli realizzata in tubolare Ø 35 mm. e sbarra di sicurezza in tubolare 
Ø 35 mm. 
 
ponte fisso: 
costituito da 4 tubi orizzontali sez. 50x50 mm, spess. 3 mm, 6 pannelli passerella rettangolari in laminato nero spess. 14 
mm con finitura antisdrucciolo e pannelli di contenimento laterale triangolari in laminato spess. 8 mm, fissati con rivetti 
ad alta resistenza 
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