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Art. SN/900.40R.Z - Torretta Ogma 40 con rete
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Uso previsto

Torrette scivolo in acciaio e
laminato HPL.

Il nuovo gioco &
un‘attrazione dinamica e
divertente. Comprende
quattro torrette, scivoli,
ponti di collegamento che
sfidano l'equilibrio, inclusi un
ponte tibetano e una rete di
arrampicata laterale. Offre
diverse modalita di gioco,
con spazi per arrampicarsi,
scivolare, attraversare e
interagire, stimolando
avventura e movimento.

Manutenzione
Si consiglia di effettuare controlli di manutenzione come previsto dalle norme di riferimento e comunque con
una frequenza semestrale massima.

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli
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Descrizione personalizzata dei componenti
Il gioco ha un ingombro di 9 x 6,5 metri, un‘altezza massima di 3,5 metri e richiede uno spazio minimo di 13 x 9,5 metri.

Il gioco ha unaltezza di caduta di 1,5 metri ed & composto da 4 torrette a base quadrata con due piste scivolo in laminato HPL ad alto spessore
e acciaio inox, tre ponti di passaggio, di cui uno fisso con laminati HPL laterali, uno fisso con funi laterali e uno tibetano con corde. Inoltre, &
presente una rete di arrampicata laterale. | tubi sono muniti di tappo di chiusura in resina nera.

Dettaglio componenti:

Torrette:

Ogni torretta é realizzata con 4 tubi quadrati 80x80 mm, spessore 2 mm, e una pedana quadrata in laminato HPL nero (spessore 14 mm) con
finitura antisdrucciolo. La parte superiore & assemblata con pannelli in laminato HPL giallo (spessore 8 mm), sagomati a merlatura e fissati con
angolini in acciaio zincato a caldo.

Ponte fisso con laminati HPL laterali:
Composto da 4 tubi orizzontali 50x50 mm (spessore 3 mm), 6 pannelli passerella rettangolari in laminato nero (spessore 14 mm) con finitura
antisdrucciolo, e pannelli di contenimento laterale triangolari in laminato rosso (spessore 8 mm), fissati con rivetti ad alta resistenza.

Ponte fisso con corde laterali:
Costituito da 4 tubi orizzontali 50x50 mm (spessore 3 mm), 6 pannelli passerella rettangolari in laminato nero (spessore 14 mm) con finitura

antisdrucciolo, e funi @ 16 mm con trefolo in acciaio e redance in resina rossa.

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli
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Ponte tibetano con corde:
Formato da un tubo passerella orizzontale @ 50 mm (spessore 3 mm) e funi di contenimento @ 16 mm con trefolo in acciaio e redance in resina
rossa.

Rete di arrampicata laterale:

Fissata tra una torretta e un altro apposito palo controventato, sorretta da un palo orizzontale quadrato 50x50 mm (spessore 3 mm) e ancorata
con flange saldate in acciaio profilato piatto. Le reti, estremamente resistenti, sono di @ 16 mm con trefolo in acciaio e redance in resina rossa,
con conchiglie di snodo in resina blu stampate a pressione. Dotata di bandierina segnalatrice triangolare in laminato HPL Rosso.

Accessi:

Gli accessi alle torrette possono avvenire tramite pannelli di arrampicata in laminato HPL giallo (spessore 14 mm), dotati di fresature
appositamente arrotondate per i piedi e prese per le mani in resina oppure mediante pioli in acciaio zincato a caldo (@ 35 mm), fissati con
piastre in acciaio.

Scivoli:
Due piste scivolo con sponde in laminato HPL stratificato (spessore 18 mm) e pista in acciaio inox. | telai di collegamento sono realizzati in
tubolare zincato a caldo.

Elementi aggiuntivi:
Sotto tre torrette & inserito un banco vendita composto da un piano in laminato HPL nero zigrinato (spessore 14 mm), assemblato con una
sponda in laminato rosso (spessore 8 mm).

Tutte le parti metalliche possono essere trattate con zincatura a caldo e verniciatura, con cataforesi e verniciatura, oppure con solo
zincatura a caldo.

Dettagli componenti

Pannello di arrampicata in laminato HPL Scala a pioli Banco vendita Rete laterale in acciaio e corde
ad alto spessore fresature arrotondate per  in acciaio in laminato con anima in trefolo
i piedi e prese per le maniin resina

Ponte fisso con laminati HPL Ponte fisso con corde laterali Ponte tibetano con corde
laterali

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli
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