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Art. SC/540  - VULCAN
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Uso previsto
Pista scivolo in metallo con scala curva a pioli 
per stimolare agilità, eqilibrio e coordinazione.
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Età d’uso consigliata
3-8

Altezza di caduta
133 cm

HIC

Ingombro totale (L x L x H)
77x333x218 cm

Spazio di sicurezza
675x350 cm
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AREA DI SICUREZZA
Scala 1:100

Pavimentazione antitrauma 
obbligatoria

Descrizione personalizzata dei componenti
Piedi portanti, realizzati in tubolare di acciaio Ø 60 mm spess. 2 mm, collegati da un traverso portante profilato ad L 
sez. 60x83 mm spess. 4 mm al quale è fissato lo scivolo.  Inferiormente i piedi sono muniti di piastre tonde di appoggio.  Il tutto 
in acciaio zincato a caldo e verniciato. 
Scala curva a pioli, dim.  largh. 58x130 H cm, realizzata interamente in tubolare zincato a caldo e verniciato, Ø 40 mm per i 
tubi portanti, e tubi ovali Ø 30x15 mm per i n. 4 pioli. 
Sbarra di sicurezza, realizzata in tubolare Ø 40 mm, che viene infilato nei piedi portanti, il tutto zincato e verniciato, La sbarra 
è completata ed arricchita da una struttura in tubolare al quale sono fissati n. 4 pannelli in laminato, n. 2 anteriori dim. 46x56 
cm e n. 2 dim. 16x37 cm in laminato HPL per esterni spess.  mm. 8. 
Pista scivolo, dim. 50x245 cm, costituita da n. 2 sponde laterali in laminato plastico HPL per esterni spess. 18 mm, all’interno 
delle quali viene incastrato il fondo di scivolata in acciaio inox spess. 12/10, sorretto inoltre da appositi tubi distanziali posti 
nella parte inferiore del medesimo, da una struttura portante munita di piedi d’appoggio per l’arrivo ed una lama di fissaggio 
alla partenza. 
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